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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛЬВИЯ»

ИНН/КПП – 1101052254/110101001, ОГРН – 1151101003833

Юр.адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 20, оф. 3/1

Контактный телефон: 8 (8212) 40-10-05, эл.адрес: olvia-komi@mail.ru
Р/счет: 40702810728000000106 в Коми отделении № 8617 ПАО «Сбербанка России», БИК 048702640, к/счет: 30101810400000000640

Краткая инструкция по монтажу чаши бассейна из полипропилена
 1 этап   Выбор места расположения
  В случае расположения бассейна в помещении выбор его места размещения определяется на стадии проектирования с учетом подвода (отвода) всех необходимых коммуникаций.
  В случае расположения бассейна на улице при выборе его места размещения желательно учитывать, что участок должен быть максимально солнечным без лишнего затемнения и защищенным от ветра.
  Насосно-фильтровальная станция будущего бассейна должна распологаться как можно ближе к чаше бассейна, а насос ниже уровня воды, т.е. под "заливом", что максимально исключит возможность его работы по "сухому ходу".
 2 этап   Земляные работы
   До начала выемки грунта под бассейн из полипропилена необходимо произвести разбивку участка с учетом увеличения длины и ширины будущего котлована для удобства монтажа инженерных коммуникаций и наружной опалубки в стороны на расстоянии не меннее 700 мм от каждой стороны бассейна.
  Глубина котлована под бассейн должна учитывать толщину подготовки каждого слоя с учетом нижеприведенной схемы обустройства чаши бассейна из полипропилена. При необходимости расположения верхнего края бассейна выше существующего уровня, требуется забетонировать верхний край и укрепить его наружной обваловкой грунтом с трамбованием.
Не допускается установка чаши бассейна в местах с высоким уровнем грунтовых вод без дополнительных мероприятий по его понижению (дренаж и др.)!
  В этом случае желательно проконсультироваться со специалистом по гидрогеологии. Возможна установка бассейна с заглублением частично с обваловкой верхней части боковых стенок.
3 этап  Заливка плиты основания бассейна и стенок
    На дно котлована необходимо уложить с послойной трамбовкой "пирог" щебень и песок, затем залить слой легкого (предлагается М250-М350) бетона и дать ему застыть в течение 2-3 суток, после чего уложить утеплитель-экструзионный лист (типа "Пеноплекс") высокой плотности, далее залить основную плиту основания. Пошаговая инструкция проиллюстрирована в схеме обустройства чаши бассейна из полипропилена.
  Поверхность плиты основания должна быть ровной, гладкой, без выступов, без перепадов по длине и ширине  -допустимый перепад 3мм.
  При необходимости установки донного слива - в месте его расположения предусмотреть приямок для его монтажа.
 4 этап   Установка чаши бассейна
  На затвердевшую плиту основания устанавливаем чашу. Установка чаши может производиться при ее малых размерах и весе с врезными частями оборудования, трубопроводами, электрокабелями, и даже с уже вставленной в ребра бассейна строительной арматурой.
 Установка чаши при значительных размерах производится без закладных деталей, трубопроводов, электрокабелей во избежание их повреждения. При негабаритных размерах бассейна для перевозки или при условии невозможности его пронести в уже выстроенные помещения, его  изготовление производится по месту методом экструзионной сварки из заранее приготовленных деталей.
 Чаша бассейна должна быть четко соорентирована относительно плиты основания, стен помещения при монтаже в помещении.
5 этап   Бетонирование боковых стенок бассейна
ВАЖНО!   Перед бетонированием чаши бассейна необходимо раскрепить верхнюю часть досками для получения заданной геометрии. Доски крепятся саморезами или болтами к верхнему ребру бассейна и связываются между собой.
Толщина бетонной стенки составляет 200-250мм. Во избежание сдавливания бассейна бетоном необходимо раскрепление внутри боковых стенок досками, щитами, фанерой. При аккуратном бетонировании этого не требуется. Технология заливки бетоном заключается в следующем:                                                                                            1шаг  Наливаем во внутрь бассейна воды на уровень 300-500мм в зависимости от толщины стенки пластика.
2 шаг  Заливаем качественный бетон марки М400 между стенкой бассейна и ранее вставленной опалубкой на уровень не выше уровня воды в бассейне (300-500мм).
Далее 1 и 2 шаг чередуются до полной заливки бетоном чаши бассейна через 2-3 дня после полного застывания предыдущего слоя бетона.
 В случае возникновения "вздутости" внутри бассейна от давления бетона - незамедлительно, до застывания бетона - удалить лишний бетон и поставить внутри распорки в этом месте.
6 этап  Утепление, гидроизоляция, засыпка
  Когда выполнены все бетонные работы, снимается наружная опалубка, и после высыхания наружной части бетонной стенки наносится гидроизолирующая мастика.
 На отвердевшую мастику крепится утеплитель толщиной 40-50мм типа "Пеноплекс" (экструзионный лист), затем пленка, и аккуратно засыпаются свободные пазухи между стенкой грунта и стенкой бассейна песком с трамбовкой и проливкой.
 ВАЖНО!  При монтаже чаши бассейна из полипропилена необходимо исключить попадание прямых солнечных лучей на стенки бассейна (возможна неравномерная деформация) - закрыть темным материалом, пленкой, фанерой и т.д.
 В случае размещения оборудования для фильтрации, нагрева воды вблизи чаши бассейна целесообразно выполнить строительные работы для помещения насосно-фильтровальной станции. Возможно размещение на одной плите основания с бассейном.      
                     Схема обустройства чаши бассейна из полипропилена 

Стороны констатируют то обстоятельство, что все договорные условия, а так же сведения по установке (монтажу) бассейна, условия его эксплуатации и данные содержащиеся в Инструкции полностью понятны Покупателю. При этом Покупатель получил полную и достоверную информацию о бассейне и условиях его монтажа по Инструкции.
